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Dane techniczne:   Ø zewn. [mm] Ø wewn. [mm] Wysokosć [mm] Głębokość [mm] Pojemność [ml] 

C06-600-M-025 25 20 15 6 2 

C06-600-M-035 35 30 18 8 6 

C06-600-M-040 40 35 20 10 8 

C06-600-M-050 50 40 25 12 10 

C06-600-M-060 60 50 25 14 13 

C06-600-M-065 65 52 26 15 15 

C06-600-M-070 70 58 27 16 20 

C06-600-M-075 75 60 30 18 24 

C06-600-M-080 80 65 35 20 30 

C06-600-M-090 90 75 38 23 40 

C06-600-M-100 100 80 40 25 50 

C06-600-M-120 120 100 50 30 95 

C06-600-M-125 125 105 50 32 100 

C06-600-M-150 150 125 65 35 200 

C06-600-M-175 175 145 73 45 350 

C06-600-M-200 200 165 80 45 550 

 

MOŹDZIERZE AGATOWE  

 

Ręczne moździerze agatowe (ucierki agatowe)  przeznaczone 
są do rozdrabniania, homogenizacji miękkich i twardych 
materiałów. 

 Ucieranie może się odbywać na mokro lub sucho. 

 Moździerze wykonane są z materiału o dużej czystości 
chemicznej (do 99,91% SiO2) oraz wysokiej odporności 
chemicznej i mechanicznej. 

 Agat odporny jest na działanie kwasów i zasad 
(z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). 

 Moździerz agatowy jest dostarczany w komplecie 
z tłuczkiem. 

 

 


