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PRÓBOBIORNIKI  SZCZELINOWE 
 

 

Wyposażenie standardowe: 

• Próbobiornik ze standardowym zakończeniem 

Cechy urządzenia: 

• Próbobiornik szczelinowy jest idealny do pobierania 
dużej objętości próbki z całego przekroju pojemnika. 

• Próbobiornik ma solidną konstrukcję ze stali 
nierdzewnej i nadaje się do pobierania próbek sypkich 
proszków, granulek, a nawet lekko spoistych proszków. 

Dostępny w wersji: 

• próbobiornik z zaokrąglonym zakończeniem 

• próbobiornik z długim szpicem 

• próbobiornik z butlą HDPE na próbę  

 

Obsługa próbobiornika: 

1. Włóż próbobiornik do produktu 

2. Obróć uchwyt, aby otworzyć szczelinę - produkt można 
teraz pobrać do wewnętrznej tuby 

3. Obróć uchwyt, aby zamknąć szczelinę 

4. Usuń próbobiornik 

5. Odwrócić próbobiornik, aby rozładować próbkę 
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Dane techniczne: 

Model 
Uchwyt do 

butli 
Całkowita 
długość  

Wew. 
średnica 

Zew.  

średnica 
Materiał  

Max ilość 
próby 

Ilość 

szczelin 
Waga 

1210A-300 brak 337 mm 17 mm 25 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

45 ml 3 775 g 

1210A-600 brak 650 mm 17 mm 25 mm 316L – stal 
nierdzewna 

110 ml 3 1,2 kg 

1210A-1000 brak 1025 mm 17 mm 25 mm 316L – stal 
nierdzewna 

190 ml 4 1,9 kg 

1210A-1500 brak 1550 mm 17 mm 25 mm 316L – stal 
nierdzewna 

300 ml 5 3,0 kg 

1210A-2000 brak 2030 mm 17 mm 25 mm 316L – stal 
nierdzewna 

370 ml 5 3,7 kg 

         

1210B-600 
250 ml / 
500ml 

630 mm 17 mm 25 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

110 ml 3 1,2 kg 

1210B-1000 
250 ml / 
500ml 

1025 mm 17 mm 25 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

190 ml 4 1,9 kg 

1210B-1500 
250 ml / 
500ml 

1525 mm 17 mm 25 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

300 ml 5 2,9 kg 

         

1210K-1000 brak 1050 mm 32 mm 40 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

750 ml 3 3,4 kg 

1210K-1500 brak 1550 mm 32 mm 40 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

1000 ml 4 4,9 kg 

1210K-2000 brak 2060 mm 32 mm 40 mm 
316L – stal 
nierdzewna 

1300 ml 4 6,5 kg 

         

1210J-900 brak 935 mm b.d. 50 mm aluminium 890 ml 3 1,5 kg 

1210J-1500 brak 1570 mm b.d. 50 mm aluminium 1630 ml 5 2,3 kg 

1210J-2500 brak 2570 mm b.d. 50 mm aluminium 2370 ml 7 3,6 kg 

 
 
 
 
 


